
Tarkista pakastin kerran kuukaudessa ja pyyhi ulkopinnat

tarvittaessa. 

Jos ilmausportti on jäätynyt, puhdista se laitteen mukana tulleella

tikulla tai poistamalla jäätä lastalla kammion sisäpuolelta

ilmausportin kohdalta. 

Puhdista kondensaattorin suodatin, joka sijaitsee etuoven

alapuolella olevan säleikön takana. Suodatin voidaan joko

imuroida tai pestä vedellä. Pakastin ilmoittaa näytöllään

suodattimen puhdistustarpeesta, mutta suodatin olisi hyvä

puhdistaa useammin, jotta jäähdytysteho ei heikkene ja

kompressori pysyy pitkäikäisenä. 

Jos jäätä ei ole kertynyt vielä kovin paljoa, voidaan sitä poistaa

pakastimen ollessa toiminnassa. Poista sisäovien pinnalle

kertynyt jää joko lastalla tai nostamalla sisäovet pois paikaltaan

ja sulattamalla valumavesille sopivassa paikassa. Pakastin toimii

ilman sisäovia normaalisti, vaikka saattaa kuluttaa hieman

enemmän energiaa. Kun sisäovet ovat kuivat, ne voidaan nostaa

takaisin paikoilleen. Voit myös hankkia ”varasisäovet”, joita voi

käyttää toisten ovien sulatuksen aikana eli vuorotella näillä

ovilla. 

Jos jäätä on kertynyt kammion sisään paljon ja se ei ole kevyesti

harjattavissa pois, täytyy pakastin sulattaa kokonaan. Tätä varten

sisältö siirretään toiseen pakastimeen tai vastaavaan lämpötilaan.

Pakastinta sulattaessa täytyy muistaa myös mahdollisen

varajärjestelmän sekä ulkoisen hälytysjärjestelmän sulkeminen

toimenpiteen ajaksi.

Pidä huolta rakkaimmistasi
HEIDI BONDÈN
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Niihin kuuluvat myös laboratoriosi
syväjääpakastimet ja niiden uumenissa
säilytettävät arvokkaat näytteesi. Tässä
sinulle muistilista PHCbi:n pakastimista
huolehtimiseen, mutta voit hyödyntää sitä
myös muihin pakastimiin. 

Pia ja Heidi vastaanottamassa pakastimia varastollamme Vantaalla


